
 Äußerst vielseitig ist das
Einsatzspektrum unserer Gat-
tersperre WS20. Während der
eine Pfosten einbetoniert wird,
kann der andere mittels Ver-
riegelung in der Bodenhülse fi-
xiert werden. Zum Öffnen wird
der Pfosten herausgenommen
und weggeschwenkt.

- Einseitig herausnehmbar aus Boden-
hülse mit DK Verriegelung

- Stützen u. Balken aus Stahl feuerverzinkt
- Querholme 70 x 40 mm,
- Lichte Höhe zwischen den Holmen 340 mm
- Lieferumfang: 1 Sperre, 1 Bodenhülse, 

1 Dreikantschlüssel
- Höhe über Flur 900 mm
- Typbreiten von 1000 bis 3500 mm

>> GATTERSPERRE aus Stahl oder Aluminium MODELL
WES 20 • bis 3,5 m • Stahl

 Leicht und äußerst stabil.
Das sind herausragende Ei-
genschaften unserer komplett
aus Aluminium gefertigten
Gattersperre WES 22. 
Diese optional auch ohne
Knieholm lieferbare Serie (WES
21) kann wahlweise mittels
Profilzylinder- und/oder Drei-
kant-Verriegelung gesichert
werden.

Modell
WES 22 • bis 5,5 m • Aluminium

Bodenhülse

Dreikanchlüssel
nach DIN 3223

- Einseitig herausnehmbar aus Boden-
hülse mit PZ und/ oder DK Verriegelung

- Stützen und Balken aus Aluminium, 
pulverbeschichtet nach RAL

- Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
mit Antisitzschutz und unten einer Nut zur Aufnahme von Schildern oder Werbeträgern

- Alu-Knieholm 86 x 46 mm, mit Werbekulisse
- Lichte Höhe zwischen den Holmen 340 mm- Lieferumfang: 1 Sperre, 1 Bodenhülse, 
drei PZ-Schlüssel und/oder1 Dreikantschlüssel

- Höhe über Flur 1000 mm
- Typbreiten von 1000 bis 5500 mm

weißer
Aluminiumstopfen

schwarzer
Abschluss

Verankerung

LEICHT +
STABIL

Schließmöglichkeit

Schließmöglichkeit
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