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Dreibeinige „Eck-Variante“ der 76er-

Rammschutz-Bügel. Beugen wirkungsvoll 

Anfahrschäden vor, sichern Inventar, 

Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die 

Eck-Bügel schützen Maschinen, Pfeiler, 

Stützen, Säulen, Regale etc.

Ausführung: 76 mm Ø  

 3 mm Wandstärke

Seitenlänge: 600 mm

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Eck-Rammschutz-Bügel werden auf-

gedübelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren 

lieferbar (ohne Aufpreis). 

• Für innen und außen

• Hochwertiger Stahl

• Schützt Ecken

• Hält harte Stöße ab

BLACK BULL  
Eck-Rammschutz-Bügel

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz: 

 feuerverzinkt und gelb kunststoff- 

beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen.

• Für den Inneneinsatz:

 gelb kunststoffbeschichtet, mit  

schwarzen Signalstreifen.

Rammschutz-Bügel feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung
Abmessung  
(mm) H x B

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

gelb, mit Bodenplatte 350 x 375 10 195.18.233 116,00  

gelb, 
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

350 x 750 12 195.16.265 131,00  

350 x 1.000 13 195.13.499 142,00  

350 x 2.000 17 195.22.846 199,00  

600 x 750 14 195.17.623 148,00  

600 x 1.000 16 195.19.157 157,00  

600 x 2.000 19 195.28.325 224,00  

1.200 x 750 20 195.17.296 183,00  

1.200 x 1.000 22 195.18.822 197,00  

1.200 x 2.000 25,5 195.28.003 268,00  

Universaldübel S12 mit Schraube 
10/100, S. 24 (8 Stück pro Bügel)

0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker (Betonböden),  
12/120, S. 24 (8 Stück pro Bügel)

0,3 109.24.665 3,90  

Eck-Rammschutz-Bügel kunststoffbeschichtet

Abmessung (mm)
H x B x T

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

   350 x 600 x 600 20 195.13.241 189,00  

   600 x 600 x 600 24 195.14.637 216,00  

1.200 x 600 x 600 34 195.17.512 266,00  

Eck-Rammschutz-Bügel feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Abmessung (mm)
H x B x T

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

   350 x 600 x 600 20 195.14.708 244,00  

   600 x 600 x 600 24 195.17.083 292,00  

1.200 x 600 x 600 34 195.13.874 348,00  

Universaldübel S12 mit Schraube 
10/100, S. 24 (12 St. pro Bügel)

0,2 109.17.393   2,10  

Durchsteckanker (Betonböden),  
12/120, S. 24 (12 St. pro Bügel)

0,3 109.24.665   3,90  

Ausführung: 76 mm Ø 

 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Die Rammschutz-Bügel werden auf-

gedübelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren 

lieferbar (ohne Aufpreis).

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz: 

 feuerverzinkt und gelb kunststoff- 

beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen.

• Für den Inneneinsatz:

 gelb kunststoffbeschichtet, mit  

schwarzen Signalstreifen.

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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BLACK BULL

Eck-Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

Hochbelastbarer Schutzbügel aus  

Gütestahl für den Innenbereich mit  

integriertem Unterfahrschutz. 

Verhindert das gefährliche Einfädeln der 

Staplergabeln in Regalbereiche oder  

andere schützenswerte Einrichtungen. 

Mit 4 mm starker Stahlplatte. Zum Auf-

dübeln.

Ausführung: 76 mm Ø 

 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Höhe des Unterfahrschutzes: 

150 oder 400 mm

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 

Signalstreifen.

 

• Für innen

• Hochwertiger Stahl

• Zusätzliche Stahlplatte

• Hält harte Stöße ab

Höhe Unterfahr-
schutz (mm)

Abmessung (mm) 
H x B x T

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

150 350 x 600 x 600 22 196.22.305 234,00  

400 600 x 600 x 600 34 196.27.835 298,00  

Universaldübel S12 mit Schraube  
10/100, S. 24 (12 St. pro Bügel)

0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker (Betonböden),  
12/120, S. 24 (12 St. pro Bügel)

0,3 109.24.665 3,90  

BLACK BULL

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

Hochbelastbarer Schutzbügel aus  

Gütestahl für den Innenbereich mit  

integriertem Unterfahrschutz. 

Verhindert das gefährliche Einfädeln der 

Staplergabeln in Regalbereiche oder  

andere schützenswerte Einrichtungen. 

Mit 4 mm starker Stahlplatte. Zum Auf-

dübeln.

Ausführung: 76 mm Ø 

 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Höhe des Unterfahrschutzes: 

150 oder 400 mm

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 

Signalstreifen.

 

• Für innen

• Hochwertiger Stahl

• Zusätzliche Stahlplatte

• Hält harte Stöße ab

Höhe Unterfahr-
schutz (mm)

Abmessung (mm) 
H x B

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

150
350 x 750 14,5 196.16.857 149,00  

350 x 1.000 17,5 196.15.132 159,00  

400
600 x 750 24 196.17.125 202,00  

600 x 1.000 29 196.17.619 230,00  

Universaldübel S12 mit Schraube  
10/100, S. 24 (8 St. pro Bügel)

0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker (Betonböden),  
12/120, S. 24 (8 St. pro Bügel)

0,3 109.24.665 3,90  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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• Für innen

• Hochwertiger Stahl

• Zum Wegnehmen

• Einfache Montage/Demontage

 

• Für innen und außen

• Hochwertiger Stahl

• Extrem belastbar

• Schützt Ecken

• Hält härteste Stöße ab

BLACK BULL 

Rammschutz-Bügel zum Wegnehmen

BLACK BULL 
Eck-Rammschutz-Bügel XL

Hochbelastbarer Schutzbügel aus  

Gütestahl zum Wegnehmen mittels be-

sonderer Bodenplatte. 

Sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege 

und Regalgänge frei. 

Erspart das aufwändige Demontieren  

von festen Rammschutz-Bügeln. Auch  

geeignet für Bereiche mit hohem  

„Beschädigungsrisiko“, da leicht aus-

tauschbar. Zum Aufdübeln.

Ausführung: 76 mm Ø

 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 160 x 140 x 15 mm

Dreibeinige „Eck-Variante“ 

der 108er-Rammschutz-Bügel XL.  

Sichert besonders wichtige oder empfind-

liche Einrichtungen (z.B. Pfeiler, Stützen, 

Säulen, Leitungen, Gebäudeteile etc.). 

Massiver Schutz von Inventar, Arbeits-  

und Verkehrsbereichen. 

Ausführung: 108 mm Ø

 3,6 mm Wandstärke

Seitenlänge: 900 mm

Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz:  

feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-

schichtet, mit schwarzen Signalstreifen. 

• Für den Inneneinsatz:  

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwar-

zen Signalstreifen. 

Funktion: Die beiden massiven Stahl- 

platten werden aufgedübelt. 

Der separate Rohrbügel wird eingesetzt, 

nach hinten verschoben und fixiert. 

Zusätzlich wird ein Formstück eingelegt, 

das die Einlassöffnung abdeckt und vor 

Schmutz schützt.

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 

Signalstreifen.

Die Eck-Rammschutz-Bügel werden auf-

gedübelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren 

lieferbar (ohne Aufpreis).

Abmessung (mm)  
H x B

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

350 x 750 12,5 196.15.471 166,00  

350 x 1.000 13,5 196.17.299 176,00  

600 x 750 14,5 196.17.689 192,00  

600 x 1.000 16,5 196.19.365 202,00  

Universaldübel S12 mit Schraube 
10/100, S. 24 (8 St. pro Bügel) 

0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker (Betonböden), 
12/120, S. 24 (8 Stück pro Bügel)

0,3 109.24.665 3,90  

Ausführung
Abmessung 

(mm) H x B x T
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

kunststoffbeschichtet

600 x 900 x 900 42

195.23.857 414,00  

feuerverzinkt und 
kunststoffbeschichtet

195.27.689 556,00  

kunststoffbeschichtet

1.200 x 900 x 900 55

195.27.431 506,00  

feuerverzinkt und 
kunststoffbeschichtet

195.23.796 674,00  

Durchsteckanker (Betonböden), 
16/140 (12 Stück pro Bügel)

0,4 109.14.550 5,20  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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BLACK BULL
Rammschutz-Bügel XL

Extrem belastbarer Rohrbügel aus Güte- 

stahl zum Schutz vor Anfahrschäden.  

Sichert besonders wichtige oder emp-

findliche Einrichtungen (z.B. Pfeiler, 

Stützen, Säulen, Leitungen, Gebäudeteile 

etc.).

Ausführung: 108 mm Ø

 3,6 mm Wandstärke

Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm 

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz: 

 feuerverzinkt und gelb kunststoff- 

beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen. 

• Für den Inneneinsatz: 

 gelb kunststoffbeschichtet, mit  

schwarzen Signalstreifen.

Die Rammschutz-Bügel XL werden auf-

gedübelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren 

lieferbar (ohne Aufpreis).

 

• Für innen und außen

• Hochwertiger Stahl

• Extrem belastbar

• Keine Schweißnähte

• Hält härteste Stöße ab

• Verschiedene Höhen und Breiten

Kunststoffbeschichtet

Ausführung
Abmessung  
(mm) H x B

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

gelb,  
mit Bodenplatte

600 x 650 17,5 195.23.294 226,00  

gelb, 
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

600 x 1.000 22 195.20.048 244,00  

600 x 1.500 27,5 195.28.885 272,00  

600 x 2.000 33,5 195.22.648 306,00  

1.200 x 650 31 195.26.829 298,00  

1.200 x 1.000 35 195.23.519 320,00  

1.200 x 1.500 40,5 195.25.036 350,00  

1.200 x 2.000 46,5 195.23.300 380,00  

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung
Abmessung  
(mm) H x B

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

gelb,  
mit Bodenplatte

600 x 650 17,5 195.22.231 292,00  

gelb, 
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

600 x 1.000 22 195.23.338 310,00  

600 x 1.500 27,5 195.28.652 358,00  

600 x 2.000 33,5 195.20.481 408,00  

1.200 x 650 31 195.27.565 392,00  

1.200 x 1.000 35 195.26.554 420,00  

1.200 x 1.500 40,5 195.26.278 464,00  

1.200 x 2.000 46,5 195.28.961 502,00  

Durchsteckanker für XL (Betonböden), (8 Stück pro Bügel) 16/140 0,3 109.14.550   5,20  

108 mm76 mm

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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BLACK BULL
Rammschutz-Bügel

SWING

Die Standardausführung der Black Bull 

Rammschutz-Bügel wird mit zusätzlichen 

Polyurethan-Federelementen aus- 

gerüstet. Das UV-beständige und dauer-

elastische PU-Element absorbiert die auf 

den Bügel wirkenden Kräfte. 

• Nachgebender, flexibler Schutzbügel

• Neigung: maximal 10°

• Minimiert Anfahr- und Reparatur-

schäden

• Schont den Boden

Ausführung: 76 mm Ø 

 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Maximale Neigung: 

  55 mm bei Höhe 390 mm 

  95 mm bei Höhe 640 mm 

190 mm bei Höhe 1.240 mm 

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz: 

 feuerverzinkt und gelb kunststoff- 

beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen. 

• Für den Inneneinsatz: 

 gelb kunststoffbeschichtet, mit  

schwarzen Signalstreifen.

 

• Für innen und außen

• Hochwertiger Stahl

• Flexibler Schutzbügel

• UV-beständiges Federelement

• Verschiedene Höhen und Breiten

Kunststoffbeschichtet

Ausführung
Abmessung (mm) 

H x B
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

gelb,  
mit Bodenplatte

390 x 375 10,6 196.21.558 118,00  

gelb, 
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

390 x 750 12,6 196.23.927 129,00  

390 x 1.000 13,6 196.20.479 138,00  

390 x 2.000 17,6 196.23.138 192,00  

640 x 750 14,6 196.27.339 145,00  

640 x 1.000 16,6 196.29.617 152,00  

640 x 2.000 19,6 196.28.884 209,00  

1.240 x 750 20,6 196.21.978 172,00  

1.240 x 1.000 22,6 196.21.739 182,00  

1.240 x 2.000 26,1 196.27.054 243,00  

Befestigungsset 10/170 2,0 109.20.858  48,70  

Befestigung mit Verbundankern 

(Zubehör: Set für 8 Bohrlöcher). 

Nachrüstbar: Bereits installierte  

Rammschutz-Bügel können nachgerüstet 

werden – ein erneutes Verdübeln ist 

notwendig. 

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung
Abmessung (mm) 

H x B
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

gelb,  
mit Bodenplatte

390 x 375 10,6 196.24.195 149,00  

gelb, 
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

390 x 750 12,6 196.28.870 164,00  

390 x 1.000 13,6 196.28.678 175,00  

390 x 2.000 17,6 196.29.639 232,00  

640 x 750 14,6 196.26.638 181,00  

640 x 1.000 16,6 196.21.658 190,00  

640 x 2.000 19,6 196.20.921 257,00  

1.240 x 750 20,6 196.23.976 216,00  

1.240 x 1.000 22,6 196.29.532 230,00  

1.240 x 2.000 26,1 196.22.922 301,00  

VIDEO floor protection

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mai l-Angebot bi t te 

-  Anzahl,

-  Art .-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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Die Regalschutz-Planke aus Stahl ist  

speziell entwickelt zum stirnseitigen 

Schutz von Regalen und Regalstützen 

vor Anfahrschäden durch Stapler- und 

Rangierverkehr.

Die besondere Formgebung der Anfahr-

Schutzwinkel schützt die vorderen 

Regalpfosten und erlaubt das seitliche 

Einschieben von zwei Stahl-Planken  

(C-Profil). 

Die 300 mm breiten Schutzwinkel lassen 

ein Verschieben der Planken von bis zu 

200 mm je Schutzwinkel zu. Somit kann 

jedes Planken-Set in der Breite bis zu 

400 mm individuell angepasst werden. 

Schwarze Streifen erhöhen die Sicht-

barkeit.

• Für innen

• Aus Stahl

• Höhe 500 mm 

• Für alle Regalbreiten

• Breiten verstellbar

• Einfache Montage

Ein Planken-Set B besteht aus zwei  

Anfahrschutzwinkeln (H x B x T  

500 x 300 x 190 mm), zwei Planken 

(C-Profil, 100 x 40 x 3 mm) und vier 

Klemmstücken.

 

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 

Signalstreifen.

Einfache Montage: 

Anfahrschutzwinkel aufdübeln, beide 

Planken einschieben, zweiten Schutz-

winkel aufdübeln, Planken mit Klemm-

stücken fixieren. 

Einfachregal-Set B 900

- für Breiten von 900 bis 1.300 mm

Doppelregal-Set B 1.700

- für Breiten von 1.700 bis 2.100 mm

Doppelregal-Set B 2.300

- für Breiten von 2.300 bis 2.700 mm

Neu: 

Variante mit zusätzlichen Leitrollen.  

Leitet einen Großteil der seitlich eintref-

fenden Kräfte ab. Dämpft Stöße, schont 

den Boden und erhöht die Lebensdauer.

BLACK BULL 
Regalschutz-Planke B

Ausführung
Anzahl

erforderl. Dübel
Abmessungen (mm) 

H x B x T
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

Set B 900

12

500 x 900 – 1.300 x 190 30
198.23.925 268,60  

Set B 900, Leitrolle 198.22.540 379,60  

Set B 1.700

500 x 1.700 – 2.100 x 190 42
198.25.753 328,00  

Set B 1.700, Leitrolle 198.25.188 439,00  

Set B 2.300

500 x 2.300 – 2.700 x 190 55
198.22.185 358,00  

Set B 2.300, Leitrolle 198.26 .651 469,00  

Universaldübel S12 mit Schraube 10/100, S. 24 0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker 12/120 (Betonböden), S. 24 0,3 109.24.665 3,90  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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BLACK BULL

Rammschutz-Balken

Stoppt Hubwagen, Roll-Container, Trans-

portwagen. Schützt Regale, Schränke etc. 

vor Anfahrschäden. 

Wirkt ebenso als Abstandhalter für  

Wandanbauten (Apparaturen, Schalt-

kästen, Erste-Hilfe-Einrichtungen …).

Niedrige Bauweise für ungehinderten 

Zugang zu den geschützten (Innen-)

Bereichen.

Dickwandiges Rohr aus Gütestahl, Enden 

abgeschrägt (45°). Mit extrastarken  

Bodenplatten (10 mm).

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 

Signalstreifen.

Ausführung: 76 mm Ø 

 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm

Die Rammschutz-Balken werden  

aufgedübelt. Auf Wunsch sind Sonder-

längen sowie eine Ausführung zum  

Einbetonieren lieferbar (auf Anfrage). 

• Für innen

• Hochwertiger Stahl

• Niedrige Bauweise

• Verschiedene Längen

Ausführung
Abmessung (mm)  

H x L
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

Rammschutz-Balken

86 x 400 5 199.13.478 55,50  

86 x 800 7,5 199.19.220 63,50  

86 x 1.200 10 199.14.143 79,50  

Universaldübel S12 mit Schraube 10/100, S. 24 (4 St. pro Balken) 0,2 109.17.393  2,10  

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120, S. 24 (4 St. pro Balken) 0,3 109.24.665  3,90  

Eck-Rammschutz-Balken 86 x 638 x 638 11 199.22.677 91,00  

Universaldübel S12 mit Schraube 10/100, S. 24 (6 St. pro Balken) 0,2 109.17.393  2,10  

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120, S. 24 (6 St. pro Balken) 0,3 109.24.665  3,90  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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Anfahrschutz

MORION Schutzbügel Small

Kostengünstiger, leichter Stahl-Schutz-

bügel für den Innenbereich. 

Zur Trennung von Arbeitsbereichen im 

Betrieb und Lager. Zum Schutz von  

Maschinen, zum Sichern von Laufwegen. 

Gebogenes Stahlrohr mit zusätzlichem 

Knieholm. 

Zum Aufdübeln.

Ausführung: 40 mm Ø

 1,5 mm Wandstärke

Bodenplatte: 150 x 150 x 6 mm

Oberflächenbehandlung:

Für den Inneneinsatz:

gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 

Signalstreifen.

• Für innen

• Mit zusätzlichem Knieholm

• Verschiedene Breiten

• Preisgünstig

Ausführung
Abmessung  
(mm) H x B

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

Zum Aufdübeln mit  
Bodenplatte  
150 x 150 x 6 mm

1.000 x 1.000 9 201.24.623  96,00  

1.000 x 1.500 11 201.28.976 108,00  

1.000 x 2.000 13 201.25.587 119,00  

Universaldübel S12 mit Schraube  
10/100, S. 24 (8 St. pro Bügel)

0,2 109.17.393   2,10  

BLACK BULL Leitbord

Häufig werden Lager-, Brandschutztüren  

und -tore beschädigt. Ursache: In der 

Sperrfläche im Rückfahrraum wurden 

Paletten/Gitterboxen abgestellt. Auch 

durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich 

einfahren, während sich das Tor öffnet, 

können Schäden verursacht werden.

Dieser massive Stahlwinkel zum Auf-

dübeln sichert kritische Sperrflächen und 

vermeidet teure Instandsetzungen. Er hat 

abgerundete Ecken, mit Gehrungsschnitt 

(45°) für Winkelmontage.

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet.

• Für innen

• Massiver Stahlwinkel

• Schützt Sperrflächen

• Zwei Wandstärken

Abmessung (mm) 
H x L x T

Stärke 
(mm)

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

150 x 800 x 100
Anzahl Dübel = 5

6 10,5 197.24.121 53,50  

10 16 197.17.683 94,00  

150 x 1.200 x 100
Anzahl Dübel = 7

6 14,5 197.29.576 71,00  

10 24 197.13.775 119,00  

Universaldübel S12 mit Schraube  
10/100, S. 24  

0,2 109.17.393   2,10  

Durchsteckanker (Betonböden) 
12/120, S. 24

0,3 109.24.665 3,90  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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Anfahrschutz

Stahl-Schutzbügel zum Sichern von 

Gefahrenzonen. Für innen und außen. 

Zur Absicherung von Personenverkehr , 

Maschinenschutz, Abtrennung von  

gefahrgeneigten Arbeitsbereichen. 

Gebogenes Stahlrohr mit zusätzlichem 

Knieholm.

Oberflächenbehandlung:

• Für den Außeneinsatz:

 feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-

schichtet, mit schwarzen Signalstreifen.

• Für den Inneneinsatz:

 gelb kunststoffbeschichtet, mit  

schwarzen Signalstreifen.

Ausführung: 48 mm Ø 

 2 mm Wandstärke

• Für innen und außen

• Mit zusätzlichem Knieholm

• Vier Befestigungsvarianten

• Verschiedene Breiten

Befestigungsvarianten:

Zum Aufdübeln: 

Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

Zur festen Wandmontage: 

Mittels seitlich angeschweißten Laschen 

an vertikalen Flächen anschraubbar

Zum Einbetonieren: 

Entspricht der Variante „feste Wandmon-

tage“. Die seitlichen Laschen dienen hier 

als Erdanker.

Zum Herausnehmen:

In Kombination mit zwei Einsteckhülsen 

(Zubehör) auch herausnehmbar. 

Auf Wunsch nur feuerverzinkt, sowie 

Sonderlängen oder Sonderfarben  

lieferbar.

MORION Schutzbügel

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de





Rammschutz

16

BLACK BULL Rammschutz-Geländer S-Line

Ausführung
Standpfosten 1.000 x 70 x 70 mm

Anfang/Ende Mitte Ecke

Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5

Kunststoff-

beschichtet
194.24.261 194.29.943 194.29.694

Preis €/St. 74,00  84,50  87,00  

Feuerverzinkt und

kunststoffbeschichtet
194.25.033 194.20.894 194.21.831

Preis €/St. 107,00  122,00  127,00  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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Robustes Schutzgeländer aus Profilstahl 

für den Innen- und Außenbereich. Trennt 

eindeutig und kostengünstig Verkehrs-

wege (Personen- und leichten Stapler- 

verkehr), schützt Arbeitsbereiche,  

Inventar und Gebäude.

Zum Aufdübeln.

• Variables System mit Standpfosten  

und Querbalken

• kompakte Abmessungen

• Schnelle, einfache Montage

• Formschlüssig: keine überstehenden 

Laschen oder Schrauben

• Langlebig: Viele Kunststoffe werden 

spröde – Stahl nicht

• Für innen und außen

• Robustes Stahl-Geländer

• Objektbezogen anpassbar

• Einfache Montage

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz: 

 feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet.

• Für den Inneneinsatz:

 gelb kunststoffbeschichtet

Standpfosten: 3 mm Wandstärke   

 schwarze Kappe 

Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm

Querbalken: 60 x 40 mm,

 3 mm Wandstärke

NEU: Unterfahrschutz-Winkel aus 

Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das 

gefähr liche Einfädeln der Staplergabeln. 

Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm.

Auch als flexible Ausführung  

SWING ausrüstbar: Gibt bis 10° 

Neigung nach.

Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben

1.000 1.200 1.500 2.000

5 6 7 9

194.21.266 194.27.076 194.25.352 194.25.650

50,50 55,00 62,00 83,50

194.29.126 194.27.265 194.27.828 194.29.847

73,50 78,50 95,00 119,00

Abmessung (mm)
H x T

Unterfahrschutz-Winkel (mm), Stahl

880 1.080 1.380 1.880

200 x 100

Versandgew. kg/St. 9 11 13,5 17,5

Kunststoff- 

beschichtet
194.20.522 194.24.463 194.23.061 194.20.550

Preis €/St. 59,50 73,00 84,00 115,00

Anzahl Dübel 4 4 5 5

Befestigungszubehör
Abmessung

 (mm)
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

Universaldübel S12 mit Schraube 10/100, S. 24 (4 Stück pro Pfosten) 0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120, S. 24 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,90  

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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BLACK BULL Rammschutz-Geländer XL-Line

BLACK BULL Geländer-Poller Ausführung
Standpfosten 500 x 100 x 100 (mm)

Anfang/Ende Mitte Ecke

Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5

Kunststoff-

beschichtet
194.16.094 194.18.550 194.13.760

Preis €/St. 59,50 64,00 65,00

Feuerverzinkt und

kunststoffbeschichtet
194.15.765 194.18.142 194.15.032

Preis €/St. 87,50 94,50 95,50

VIDEO

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mai l-Angebot bi t te 

-  Anzahl,

-  Art .-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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• Für innen und außen

• Extrem robustes Stahl-Geländer

• Hoch belastbar

• Objektbezogen anpassbar

• Schnelle, einfache Montage

Extrem robustes, massives Schutz- und 

Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für 

den Innen- und Außenbereich. Für 

höchste Belastungen. Trennt eindeutig 

Verkehrswege (Stapler-/Personenver-

kehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar 

und Gebäude.

Zum Aufdübeln.

• Variables System mit Standpfosten und 

Querbalken

• Schnelle, einfache Montage

• Formschlüssig: keine überstehenden 

Laschen oder Schrauben

• Langlebig: Viele Kunststoffe werden 

spröde – Stahl nicht

Oberflächenbehandlung: 

• Für den Außeneinsatz: 

 feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet.

 Option: nur feuerverzinkt.

• Für den Inneneinsatz:

 gelb kunststoffbeschichtet.

Standpfosten: 3 mm Wandstärke

Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Querbalken: 120 x 80 mm, 

 3 mm Wandstärke

Standpfosten 1.000 x 100 x 100 (mm) Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben Poller (mm)

Anfang/Ende Mitte Ecke 1.000 1.200 1.500 2.000 1.000 x 100 x 100

17 18 18 9,5 11,5 14 18 16

194.14.244 194.17.026 194.18.205 194.18.997 194.16.172 194.15.942 194.13.434 194.15.516

84,00 94,50  97,50 59,00 63,50 76,00 96,50 77,00

194.13.501 194.13.894 194.15.572 194.16.672 194.14.863 194.16.449 194.13.826 194.13.700

125,00 139,00  145,00 86,00 91,50 112,00 142,00 101,00

Befestigungszubehör
Abmessung

(mm)
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

Universaldübel S12 mit Schraube 10/100, S. 24 (4 Stück pro Pfosten) 0,2 109.17.393 2,10  

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120, S. 24 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,90  

Dazu passender Rammschutz-Poller: 

1.000 mm hoch, gelb kunststoff- 

beschichtet oder feuerverzinkt und gelb 

kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln.

NEU:  

Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb 

beschichtet. Verhindert das gefährliche 

Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 

4 mm, Höhe 200 mm (siehe Seite 17).

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte 

- Anzahl,

- Art.-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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• Für innen 

• Aus Stahl

• 90° Öffnung

• Mit Schutzblende

• Nachträglich einbaubar

BLACK BULL 

Geländer-Tür

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet

Tür: 835 x 475 mm

Tür mit Beschlag: 905 x 520 mm

Rahmenprofil: 60 x 30 mm 

  2 mm Wandstärke 

Schutzblende: 250 x 355 mm 

Geländer-Tür aus Stahl mit eingeschweiß-

ter Schutzblende für erhöhte Stabilität, 

bessere Sichtbarkeit und zum Aufkleben 

von Warnhinweisen.

Abgestimmt auf das robuste Ramm-

schutz-Geländer XL-Line (S. 18/19) und 

das schlankere Geländer S-Line  

(S. 16/17). Die Tür ist für beide Geländer-

systeme identisch, nur das Befestigungs-

material ist unterschiedlich.

Zwei Mechanismen:

• Manuell zu öffnen und zu schließen. 

Kein Sonderpfosten notwendig – Tür 

passt auf alle Pfostenvarianten.

• NEU: selbstschließend mit Gasdruck-

feder. Separater Montagepfosten  

notwendig (siehe Tabelle).

Die einzigartige, neu entwickelte Be-

schlagstechnik macht die Geländer-Tür 

sehr variabel in der Anwendung.

Vor Ort wählbar:

• Pfostenanschlag rechts oder links

• 90° Öffnung nach innen oder außen Geländer-Tür
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

XL-Line, manuell
12

194.29.743
205,00

S-Line, manuell 194.20.653

mit Gasdruckfeder und  
Mittelpfosten XL-Line

30

194.26.359

324,00
mit Gasdruckfeder und  
Mittelpfosten S-Line

194.28.624

250355475

905

30

120

520500

835

VIDEO

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mai l-Angebot bi t te 

-  Anzahl,

-  Art .-Nr. und

- Versandort 

angeben.

info@kramer-und-partner.de
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Flexibles Rammschutz-Geländer SWING: 

Die Standpfosten des BLACK BULL 

Rammschutz-Geländers werden zusätz-

lich mit einem Polyurethan-Federelement 

ausgerüstet. 

Das UV-beständige und dauerelastische 

PU-Element absorbiert die auf das  

Geländer wirkenden Kräfte.

• Nachgebendes, flexibles Schutz- 

geländer

• Neigung: maximal 10°

• Minimiert Anfahr - und Reparatur- 

schäden

• Schont den Boden

Maximale Neigung: 

  90 mm bei Höhe 540 mm

175 mm bei Höhe 1.040 mm 

 

Standpfosten und Querbalken finden Sie 

auf den Seiten 18 und 19.

Selbstschließende Geländer-Tür aus  

Stahl mit Gasdruckfeder. Abgestimmt  

auf das Rammschutz-Geländer Hybrid 

(Seiten 22, 23). Mit Schutzblende  

für zusätzliche  Stabilität, Sichtbarkeit und  

zum Aufkleben von Warnhinweisen.

Die Geländer-Tür wird an einem 

 separaten Montagepfosten befestigt.

Durch die einzigartige Beschlagtechnik 

vor Ort wählbar:

• Pfostenanschlag rechts oder links

• Öffnung von 90° nach innen oder außen

Oberflächenbehandlung: 

gelb kunststoffbeschichtet

Tür (ohne Beschlag): 835 x 475 mm

Tür mit Beschlag: 905 x 520 mm

Rahmenprofil: 60 x 30 mm 

Schutzblende: 250 x 355 mm 

 

• Für innen und außen

• Extrem robustes Stahl-Geländer

• Neigt sich bis zu 10°

• Mit Federelement

• Objektbezogen anpassbar

 

• Für innen

• Aus Stahl

• Selbstschließend

• 90° Öffnung

Federelement 
(Nur in Verbindung mit unserem Rammschutz-Geländer)

Abmessung (mm) 
H x B x T

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

50 x 206 x 206 0,6 422.21.456 22,40

Geländer-Tür
Versandgew. 

kg/St.
Artikel €/St.

mit Gasdruckfeder  
und Mittelpfosten

30 203.29.398 370,00

Befestigungsset

Abmessung (mm) 
Ø x L

Versandgew. 
kg/St.

Artikel €/St.

10/170 2,0 109.20.858 48,70

VIDEO floor protection

BLACK BULL Rammschutz-Geländer SWING BLACK BULL Geländer-Tür für Hybrid-Geländer

VIDEO




























